BADELUX

badewannen whirlpools duschen dusch-und dampfkabinen duschtrennwédnde spas armaturen badzubehér

Bedienungsanleitung
Luftsystem

e Ledanzeige
@ Sobald das System am Netz angeschlossen wird, blinkt die Ledanzeige
im 5-Sekundenrythmus.
Wanne fiillen bis die Ledanzeige konstant leuchtet (Trockenlaufschutz),
womit die Funktionen freigegeben werden.
Ist der Spot eingeschaltet, blinkt die entsprechende Anzeige im Frequenzintervall.
Im Reinigungsprozess blinkt die Ledanzeige schnell.
Der Reinigunsprozess kann (ber die System-on-Taste unterbrochen werden.

@ -On Luftsystem, Taste kurz antippen.
> -Off (iber Taster, automatisch nach 20 Minuten oder bei der Wannenentleerung (liber

das Kontrollniveau.

-Zusatzfunktion: Bei langerer Nichtbenutzung der Wanne, Taste vor der Wannenbeflllung za. 15
Sekunden drlcken, bis die Luftsystemreinigung selbst einschaltet.

0 -Herunterfahren der Massagestérke auf einen individuellen Festwert.

-Zusatzfunktion: Bei geflllter Wanne, bevor das System eingeschaltet wird, Taste za. 15 Sekunden
driicken bis das Geblase einschaltet. Tastendruck fortsetzen, bis der gewiinschte Tiefstwert der
Massage erreicht ist. Taste loslassen. Der neue Variationswert bleibt gespeichert bis zur nachsten
Neuregelung oder bis zu einem Stromunterbruch.

0 -Massagestérke auf einen individuellen Festwert erhbhen.

00 -Beide Tasten 1 x simultan driicken flir die automatische Variationsmassage.
-Beide Tasten 2 x simultan driicken fiir eine pulsierende Massage.

r%? -On Spot, Taste kurz antippen.
-Off liber Taste, automatisch nach 20 Minuten oder bei der Wannenentleerung (iber das
Kontrollniveau.
-Taste 3 Sekunden driicken flir einen pulsierenden Spot.
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